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            Abstract
          
        

        
          혀는 표면의 색상과 질감이 유사하고 위치에 따라 움직임이 달라지는 비강체 구조로, 픽셀 수준의 밀집 기준 광류(GT, Ground Truth)를 구축하기 어렵다. 본 연구에서는 사전학습된 RAFT와 GMFlow를 이용하여 2-프레임 기준 방법(2F), 시간적 잔차를 직접 보정하는 Direct 3F, 신뢰도에 기반하여 보정을 선택적으로 적용하는 Adaptive 3F를 비교하였다. 네 개의 3-프레임 혀 영상 세트에서 9개 해부학적 기준점을 평가한 결과, Things 조건에서 RAFT의 기준점 오차는 각각 4.92, 6.24, 4.91 픽셀, GMFlow는 8.30, 8.85, 8.24 픽셀이었다. Sintel 조건에서도 Direct 3F의 오차는 증가한 반면 Adaptive 3F는 2F와 유사한 수준을 유지하였다. 이는 시간적 일관성의 향상이 해부학적 추적 정확도의 향상을 보장하지 않으며, 비강체 혀 영상에서는 신뢰도 기반의 선택적 시간 보정이 필요함을 시사한다.

        

        
          
            초록
          
        

        
          The tongue is a non-rigid structure with similar surface color and texture and spatially varying motion, making dense optical-flow Ground Truth (GT) difficult to obtain. This study compared a two-frame baseline (2F), Direct 3F, and confidence-based Adaptive 3F using pretrained RAFT and GMFlow models. Nine anatomical landmarks were evaluated in four tongue image triplets. Under the Things condition, landmark errors for 2F, Direct 3F, and Adaptive 3F were 4.92, 6.24, and 4.91 pixels for RAFT and 8.30, 8.85, and 8.24 pixels for GMFlow, respectively. Under the Sintel condition, Direct 3F increased landmark error, whereas Adaptive 3F maintained accuracy comparable to 2F. These results show that improved temporal consistency does not necessarily improve anatomical tracking accuracy and support confidence-based selective temporal correction for non-rigid tongue motion.
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      Ⅰ. 서 론
      혀는 발음, 저작 및 연하 과정에서 복잡하고 정교한 움직임을 수행하며, 이러한 움직임은 혀의 근육 및 신경학적 조절과 밀접하게 관련되어 있다[1][2]. 따라서 연속 영상에서 혀의 움직임을 정량적으로 추적하는 기술은 혀의 운동 특성을 객관화하고 비정상적인 움직임을 분석하기 위한 기초 기술로 활용될 수 있다.

      영상 기반 움직임 분석은 연속 영상에서 객체의 위치 및 형태 변화를 추적하는 데 활용되어 왔으며, 광류를 이용한 객체 위치 추적과 구강 영역의 움직임 분석 등 다양한 분야에 적용되고 있다[3][4]. 광류(Optical flow)는 연속 영상 사이의 픽셀 변위를 추정하여 움직임의 방향과 크기를 밀집 벡터장(Dense vector field)로 표현하는 방법으로, 전통적인 Farnebäck 방법에서부터 최근의 딥러닝 기반 RAFT(Recurrent All-Pairs Field Transforms)와 GMFlow(Global Matching Optical Flow)에 이르기까지 다양한 방법이 제안되어 왔다[5]-[7]. 그러나 혀 영상은 일반적인 자연영상과 비교하여 광류 추정에 불리한 특성을 갖는다. 혀 표면은 국소적으로 유사한 색상과 질감이 나타나며, 타액에 의한 표면 반사와 촬영 조건에 따른 밝기 변화가 발생할 수 있다. 특히 혀 표면의 수분은 영상에서 광택 또는 정반사로 나타날 수 있어 안정적인 영상 특성 추출에 영향을 줄 수 있다[8]. 이러한 특성은 연속 프레임 사이에서 안정적인 픽셀 대응을 추정하는 데 어려움을 줄 수 있다.

      또한 혀는 강체가 아닌 비강체 구조로서 위치에 따라 서로 다른 변형과 움직임이 발생할 수 있다. 혀의 순간적인 형태는 내재근 및 외재근의 복합적인 작용에 의해 변화하므로[1], 하나의 전역적인 움직임만으로 전체 혀의 운동을 설명하기 어렵다. 따라서 광도 기반 영상 재구성이나 광류의 자기 일관성이 향상되더라도 실제 해부학적 위치의 추적 정확도가 함께 향상된다고 단정하기 어렵다.

      한편 혀 영상에 특화된 광류 네트워크를 지도학습하기 위해서는 연속 프레임 사이의 실제 픽셀 변위를 나타내는 픽셀 수준의 밀집 기준 광류(GT, Ground Truth)가 필요하다. 그러나 실제 혀 표면의 모든 픽셀에 대한 변위를 직접 측정하여 밀집 기준 광류를 구축하는 것은 현실적으로 어렵다. 이러한 밀집 기준 광류 확보의 한계는 광류 연구에서 합성 데이터셋이 활용되는 중요한 배경 중 하나이며, FlyingThings3D와 같은 데이터셋은 광류 및 장면 흐름(Scene flow) 학습을 위한 대규모 합성 기준 데이터를 제공한다[9]. 따라서 본 연구에서는 제한된 혀 영상으로 광류 네트워크를 새롭게 학습하지 않고, 기존 대규모 데이터로 사전학습된 RAFT와 GMFlow를 이용하여 밀집 광류를 추정하였다.

      그러나 자연영상 또는 합성 데이터에서 학습된 광류 모델이 혀의 비강체 움직임에 동일하게 일반화된다고 가정하기는 어렵다. 이에 본 연구에서는 밀집 기준 광류 대신 연속 영상에서 수동으로 지정한 9개의 해부학적 기준점(Anatomical landmark)을 독립적인 평가 기준으로 사용하여 광류에 의한 해부학적 위치 추적 정확도를 평가하였다. 또한 주 실험에서는 Things 계열 체크포인트(Checkpoint)를 사용하고, 사전학습 조건에 따른 결과의 민감도를 확인하기 위해 MPI-Sintel 관련 체크포인트를 이용한 보조 실험을 수행하였다[9][10].

      기존 RAFT와 GMFlow는 기본적으로 두 영상 사이의 광류를 추정하므로, 세 번째 프레임의 정보를 이용하면 추가적인 시간적 일관성을 평가할 수 있다. 연속된 세 프레임에서 1→2와 2→3 광류를 합성한 결과와 1→3에서 직접 추정한 광류 사이의 차이를 시간 잔차로 정의할 수 있다. 그러나 이 시간 잔차에는 F12뿐만 아니라 F23과 F13의 추정오차도 함께 포함될 수 있으므로, 시간 잔차를 직접 F12의 보정에 사용하는 것이 실제 해부학적 대응을 향상시키는지는 별도로 검증할 필요가 있다.

      이에 본 연구에서는 2-프레임 기준 방법(2F), 시간 잔차를 직접 적용하는 Direct 3F, 그리고 시간적 일관성, 순방향-역방향 일관성 및 방향 일관성(Direction consistency)을 기반으로 보정을 선택적으로 적용하는 Adaptive 3F를 비교하였다. 영상 재구성 오차(WE, Warping Error), 순방향-역방향 일관성 오차(FBE, Forward-Backward consistency Error), 시간 오차(TE, Temporal Error) 및 9개 해부학적 기준점의 기준점 오차(LE, Landmark Error)를 평가하여, 3-프레임 시간적 일관성의 향상이 실제 해부학적 추적 정확도의 향상으로 이어지는지를 분석하고 비강체 혀 움직임에 대한 선택적 시간 보정의 유효성을 평가하고자 하였다.

    

    

  
    
      Ⅱ. 연구 방법
      
        2.1 혀 영상 및 해부학적 기준점
        본 연구에서는 시간적으로 연속된 혀 영상 가운데 혀 영역이 배경 영상으로부터 분할된 T1, T2, T3 및 T4의 네 개의 3-프레임 영상 세트를 사용하였다. T1은 상하 방향의 변위와 형태 변형이 모두 작은 경우, T2는 상하 방향의 변위가 상대적으로 큰 경우, T3는 좌우 방향의 움직임이 두드러진 경우, T4는 형태 변형이 상대적으로 큰 경우로 선정하였다. 원본 혀 영상의 해상도는 가로 480 × 세로 660 픽셀이며, 초당 10 프레임(FPS, Frame Per Second)으로 촬영하였다. 각 영상 세트는 세 프레임 I1, I2 및 I3로 구성하였으며, 모든 비교 방법에서 동일한 영상과 전처리 조건을 사용하였다.

        광류 벤치마크에서는 모든 픽셀의 실제 변위를 나타내는 밀집 기준 광류를 이용하여 추정 광류의 정확도를 평가할 수 있다[10]. 그러나 실제 혀 영상에서는 이러한 픽셀 수준의 밀집 기준 광류를 직접 구축하기 어렵기 때문에, 본 연구에서는 해부학적 추적의 독립적인 평가 기준으로 각 프레임에 9개의 기준점을 수동 지정하였다. 기준점은 좌상(1), 좌(2), 좌하(3), 설근(4), 중앙(5), 설첨(6), 우상(7), 우(8) 및 우하(9)로 그림 1과 같이 구성하였다. 수동 기준점 지정의 관찰자 내 반복성을 평가하기 위하여 9개 기준점 중 혀의 주요 해부학적 위치를 대표하는 5개 기준점(설근, 중앙, 설첨, 좌측 및 우측)을 선정하였다. 동일 평가자가 각 프레임에서 이들 5개 기준점을 5회 반복하여 지정하였으며, 각 기준점의 반복 측정 좌표와 5회 평균 좌표 사이의 유클리드 거리를 기준점 지정 오차(Annotation error)로 정의하였다.

        
          
          

          Fig. 1. 
				
          

          
            Example of three consecutive tongue images and nine anatomical landmarks
          
          

          

        

        첫 번째 프레임의 i번째 기준점 P1,i에서 추정된 광류 F12를 이중선형 보간(Bilinear interpolation)하여 두 번째 프레임에서의 예측 위치 P^2,i를 식 (1)과 같이 계산하였다.
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        예측 위치와 두 번째 프레임에서 수동 지정한 i번째 기준점 P2,i 사이의 유클리드 거리를 LE로 식 (2)와 같이 정의하였다.
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        각 영상 쌍의 기준점 오차는 9개 기준점에서 계산한 LE의 평균값으로 산출하였다.

      

      
        2.2 사전학습 광류 모델 RAFT와 GMFlow
        실제 혀 표면의 모든 픽셀에 대한 밀집 기준 광류를 확보하기 어렵기 때문에 본 연구에서는 혀 영상만을 이용한 별도의 지도학습을 수행하지 않았다. 대신 기존 대규모 광류 데이터로 사전학습된 모델을 이용하였으며, 서로 다른 광류 추정 구조를 비교하기 위하여 RAFT[6]와 GMFlow[7]를 비교 모델로 선정하였다. RAFT는 모든 쌍 상관 볼륨(All-pairs correlation volume)을 구성하고 순환 갱신(Recurrent update)을 통해 광류를 반복적으로 개선하는 구조로, 국소적인 움직임뿐 아니라 비교적 큰 변위에 대해서도 대응 관계를 반복적으로 정제할 수 있다는 장점이 있으나, 모든 쌍 상관 정보를 구성하고 반복적으로 갱신하므로 계산량과 메모리 요구가 증가할 수 있다[6]. 반면 GMFlow는 광류 추정을 전역 정합(Global matching) 문제로 구성하여 특징 대응(Feature correspondence)을 직접 추정하므로, 장거리 대응을 명시적으로 모델링할 수 있다는 장점이 있으나, 영상의 특징 표현과 전역 정합의 품질에 따라 대응 정확도가 영향을 받을 수 있다[7]. 이처럼 두 모델은 각각 반복적 순환 개선과 전역 정합이라는 서로 다른 광류 추정 방식을 사용하므로, 본 연구에서는 시간 보정 방법의 효과가 광류 추정 구조에 따라 달라지는지를 비교하기 위한 모델로 선정하였다.

        주 실험에서는 FlyingThings3D를 포함한 Things 계열의 대규모 합성 광류 데이터로 학습된 체크포인트를 사용하였다[9]. 또한 사전학습 조건의 변화에 따른 결과의 민감도를 확인하기 위하여 MPI-Sintel 관련 체크포인트[10]를 이용한 보조 분석을 수행하였다. FlyingThings3D는 광류와 장면 흐름(Scene flow) 학습을 위해 구축된 대규모 합성 데이터셋이며[9], MPI-Sintel은 광류 알고리즘의 학습 및 평가에 널리 사용되는 벤치마크 데이터셋이다[10].

        이 비교의 목적은 특정 사전학습 데이터셋의 우수성을 결정하는 것이 아니라, 본 연구에서 관찰된 시간 보정의 특성이 서로 다른 사전학습 체크포인트에서도 유지되는지를 확인하는 것으로 하였다. 주 실험에서는 RAFT의 raft-things.pth와 GMFlow의 gmflow-scale1-things.pth를 사용하였으며, 보조 분석에서는 각 모델의 Sintel 계열 체크포인트를 사용하였다.

      

      
        2.3 2-프레임 기준 방법(2F)
        본 연구에서 비교한 2F, Direct 3F 및 Adaptive 3F의 전체 처리 흐름을 그림 2에 나타내었다. Direct 3F는 세 프레임에서 계산한 시간 잔차를 직접 보정에 적용하는 반면, Adaptive 3F는 시간 잔차로 생성한 보정 후보 광류가 방향 일관성, FBE 감소 및 TE 감소 조건을 모두 만족할 때만 해당 후보 광류를 선택적으로 수용한다. 2F는 인접한 두 프레임 I1과 I2를 입력으로 하여 사전학습된 RAFT[6]와 GMFlow[7]에서 직접 추정한 광류 F12(x)를 사용하는 기본 방법으로 정의하였다. 세 번째 프레임 I3의 정보나 별도의 시간적 후처리는 적용하지 않았으며, 각 사전학습 모델에서 얻은 원래의 2-프레임 광류 추정값을 해부학적 추적 성능 비교를 위한 기준으로 사용하였다.

        
          
          

          Fig. 2. 
				
          

          
            Processing flow of the 2-frame baseline (2F), Direct 3F, and Adaptive 3F (a) 2F: baseline optical flow estimate (b) Direct 3F: temporal residual applied directly (c) Adaptive 3F: correction accepted only when consistency improves 
          
          

          

        

      

      
        2.4 Direct 3F 시간 보정
        연속된 다중 프레임의 시간 정보를 광류 추정에 활용하는 방법들이 제안되어 왔다[11][12].

        본 연구에서는 이러한 시간적 일관성을 평가하기 위하여 세 프레임에서 F12(x), F23(x) 및 F13(x)을 각각 계산하고, F12(x)로 이동한 위치에서 F23(x)을 샘플링하여 식 (3)과 같이 1→3 합성 광류를 계산하였다. 이후 직접 추정한 F13(x)과 합성 광류 F13compx의 차이를 식 (4)와 같이 시간 잔차 R(x)로 정의하였다.
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        본 연구의 Direct 3F에서는 강건 잔차 가중치(robust residual weight), w(x)를 적용한 시간 잔차를 F12(x)에 직접 더하여 식 (5)와 같이 보정하였다.
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        여기서 α는 시간 보정 강도를 조절하는 계수로 본 연구에서는 1.0으로 설정하였다. 강건 잔차 가중치 w(x)는 시간 잔차가 큰 영역에서 과도한 보정을 억제하기 위해 식 (6)과 같이 정의하였다.
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        여기서 s는 유효 영역 내 시간 잔차 크기 ∥R(x)∥2의 90번째 백분위수이며, ϵ=10-6으로 설정하였다. 즉, w(x)는 시간 잔차가 작은 위치에서는 1에 가까운 값을 갖고, 시간 잔차가 커질수록 감소하여 과도한 보정의 영향을 줄인다. 이 방법은 시간적 불일치를 직접 감소시키는 단순한 3-프레임 기준 방법으로 사용하였다.

      

      
        2.5 Adaptive 3F 선택적 시간 보정
        시간 잔차는 F12(x)의 오차뿐 아니라 F23(x) 및 F13(x)의 오차와 국소 비강체 변형을 함께 포함할 수 있다. 따라서 본 연구에서는 시간 잔차를 무조건 적용하지 않고 보정의 신뢰성과 필요성을 평가하여 선택적으로 수용하는 Adaptive 3F를 구성하였다.

        먼저 시간 잔차에 강건 가중치를 적용하여 보정 후보를 생성하였다. 보정 후보 광류 F12candidatex는 기존 2F 광류 F12(x)에 시간 잔차로부터 계산한 보정량 ΔF(x)를 더하여 식 (7)과 같이 정의하였다. 이때 과도한 시간 보정에 따른 광류의 급격한 변화를 억제하기 위해 보정량의 크기를 최대 3 픽셀로 제한하여 식 (8)과 같이 계산하였다.
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        여기서 clip⋅은 보정 벡터의 방향은 유지하면서 그 크기가 3 픽셀을 초과하지 않도록 제한하는 연산을 의미한다. 이후 보정 후보의 신뢰성을 평가하기 위하여 방향 일관성, 순방향-역방향 일관성 및 시간적 일관성의 세 조건을 적용하였다. 순방향-역방향 일관성은 정방향 광류와 역방향 광류가 대응 위치에서 서로 일관되어야 한다는 조건으로, 광류의 신뢰성 및 가려짐(occlusion) 판단 등에 활용되어 왔다[13]. 이후 보정 후보와 기존 2F 광류 F12(x) 사이의 방향 일관성을 확인하고, 보정 후보 적용 후의 픽셀 수준 FBE와 TE가 기존 2F의 해당 오차보다 각각 감소하는 경우에만 보정을 수용하였다. 하나라도 조건을 만족하지 않는 경우에는 기존 F12(x)를 유지하도록 식 (9)와 같이 정의하였다.
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        여기서 CD(x), CFB(x), CT(x)는 각각 방향 일관성, FBE 감소 및 TE 감소 조건을 의미한다. CD(x)는 보정 후보 광류와 기존 2F 광류 F12(x) 사이의 코사인 유사도(cosine similarity)가 0 이상일 때 만족하는 것으로 정의하였다. CFB(x)는 보정 후보 광류를 적용한 후의 FBE가 기존 2F 광류의 FBE보다 감소하는 경우를 의미한다. CT(x)는 보정 후보 광류를 적용한 후의 TE가 기존 2F 광류의 TE보다 감소하는 경우를 의미한다. 세 조건을 모두 만족하는 위치에서만 보정 후보 광류를 최종 보정 광류로 채택하고, 하나라도 만족하지 않는 경우에는 기존의 2F 광류 F12(x)를 유지하였다.

        Adaptive 3F의 생성 및 보정 수용 과정에는 수동 지정 기준점을 사용하지 않았으며, 해부학적 기준점은 최종 광류의 해부학적 대응 정확도를 독립적으로 평가하기 위한 기준으로만 사용하였다. 보정 수용률은 유효 혀 영역의 전체 픽셀 수에 대한 방향 일관성, FBE 감소 및 TE 감소의 세 수용 조건을 모두 만족하여 후보 광류가 실제 수용된 픽셀 수의 비율로 산출하였다.

      

      
        2.6 성능 평가 지표
        WE는 추정 광류를 이용한 영상 재구성 결과와 실제 영상 사이의 광도 차이를 평가하였다. FBE는 정방향과 역방향 광류의 양방향 자기 일관성을 평가하는 지표로, 식 (10)과 같이 정의하였다[13].
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        여기서 F21(x)은 두 번째 프레임에서 첫 번째 프레임으로의 역방향 광류이며, F21(x+F12(x))는 정방향 광류 F12(x)에 의해 이동된 위치에서 이중선형 보간한 역방향 광류를 의미한다. FBE가 작을수록 순방향과 역방향 광류의 일관성이 높음을 의미하며, 최종 FBE는 유효 혀 영역에 포함된 픽셀별 FBE의 평균값으로 산출하였다. 다중 프레임의 시간적 정보를 이용한 광류 일관성은 기존 연구에서도 활용되어 왔으며[11][12], 본 연구에서는 TE를 식 (11)과 같이 1→2와 2→3의 합성 광류와 직접 계산한 1→3 광류의 차이로 정의하였다.
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        TE가 작을수록 세 프레임에서 추정한 광류의 시간적 일관성이 높음을 의미하며, 최종 TE는 유효 혀 영역에 포함된 픽셀별 TE의 평균값으로 산출하였다. 그러나 TE는 실제 해부학적 위치의 정확도를 직접 측정하지 않으므로, 본 연구에서는 해부학적 기준점 오차(LE)를 해부학적 추적 성능의 주요 평가 지표로 사용하고, WE는 광도 재구성 지표로, FBE와 TE는 광류 일관성 지표로 활용하였다.

        본 연구는 네 개의 3-프레임 영상 세트를 대상으로 한 연구이며, 동일 영상 세트 내의 9개 기준점은 서로 상관된 관측값이므로 이를 독립적인 표본으로 간주한 통계적 우월성 검정은 수행하지 않았다. 따라서 영상 세트별 결과와 네 영상 세트의 평균을 중심으로 해석하였다.

      

    

    

  
    
      Ⅲ. 결 과
      
        3.1 Things 체크포인트에서의 정량적 비교
        본 연구에서 분석한 T1, T2, T3 및 T4의 네 개의 3-프레임 영상 세트와 각 영상 세트의 첫 번째와 두 번째 프레임 사이에서 RAFT-Things 2F로 추정한 광류 F12를 그림 3에 나타내었다. LE 평가에 앞서, 9개 기준점 중 대표적인 5개 기준점에 대해 수동 기준점 지정의 관찰자 내 반복성을 평가하였다. 그 결과, 전체 기준점 지정 오차는 1.59±0.54 픽셀로 나타났다. Things 체크포인트에서 세 방법의 정량적 성능을 비교한 결과를 표 1에 나타내었다. Direct 3F는 TE를 감소시켰으나 RAFT와 GMFlow 모두에서 LE가 증가하였다. RAFT의 LE는 2F의 4.92 픽셀에서 Direct 3F의 6.24 픽셀로 증가하였고, GMFlow에서는 8.30 픽셀에서 8.85 픽셀로 증가하였다. 반면 Adaptive 3F에서는 RAFT 4.91 픽셀, GMFlow 8.24 픽셀로 나타나, Direct 3F에서 발생한 해부학적 추적 성능 저하를 억제하면서 2F와 유사한 수준을 유지하였다.

        
          
          

          Fig. 3. 
				
          

          
            Four three-frame tongue image sets (I1, I2, I3) and F12 optical flow estimated using RAFT-Things 2F
          
          

          

        

        
          Table 1. 
				
          

          
            Quantitative performance comparison using the Things checkpoint
          
          

        

        
          
            
              	Model
              	Method
              	WE ↓
              	FBE ↓
              	TE ↓
              	LE ↓ (px)
            

          
          
            	RAFT
            	2F
            	18.48
            	5.58
            	7.08
            	4.92
          

          
            	Direct 3F
            	19.18
            	4.75
            	4.99
            	6.24
          

          
            	Adaptive 3F
            	18.45
            	5.37
            	7.03
            	4.91
          

          
            	GMFlow
            	2F
            	19.00
            	3.37
            	11.12
            	8.30
          

          
            	Direct 3F
            	19.41
            	2.67
            	7.75
            	8.85
          

          
            	Adaptive 3F
            	18.97
            	3.12
            	10.97
            	8.24
          

        

        

        Adaptive 3F에서 세 가지 수용 조건을 모두 만족하여 보정이 실제 적용된 픽셀의 비율은 Things 체크포인트에서 RAFT 61.36%, GMFlow 46.65%였다. 이는 Adaptive 3F가 유효 혀 영역의 모든 픽셀에 일률적으로 보정을 적용하는 것이 아니라, 일관성 조건을 만족하는 픽셀에 대해서만 선택적으로 보정을 적용했음을 보여준다.

      

      
        3.2 3-프레임 영상 세트별 기준점 오차
        Things 체크포인트에서 각 3-프레임 영상 세트별 해부학적 기준점 오차를 표 2에 나타내었다. RAFT의 사례별 결과에서 T3는 다른 영상 세트에 비해 기준점 오차가 크게 나타났고, Direct 3F의 과도한 보정에 따른 오차 증가가 특히 뚜렷하였다. T3의 기준점 오차는 2F의 14.08 픽셀에서 Direct 3F의 19.73 픽셀로 증가하였으나, Adaptive 3F에서는 14.07 픽셀로 2F와 유사한 수준을 유지하였다. GMFlow에서도 T3의 기준점 오차가 15.18 픽셀에서 Direct 3F의 18.33 픽셀로 증가하였으며, Adaptive 3F에서는 15.00 픽셀로 나타났다. 다른 사례에서도 Adaptive 3F는 대부분 2F와 유사한 수준의 기준점 오차를 유지하였다.

        
          Table 2. 
				
          

          
            Landmark errors for individual image triplets using the Things checkpoint
          
          

        

        
          
            
              	Model
              	Case
              	2F
              	Direct 3F
              	Adaptive 3F
            

          
          
            	RAFT
            	T1
            	1.69
            	1.52
            	1.69
          

          
            	T2
            	1.60
            	1.61
            	1.59
          

          
            	T3
            	14.08
            	19.73
            	14.07
          

          
            	T4
            	2.30
            	2.11
            	2.30
          

          
            	GMFlow
            	T1
            	4.73
            	4.72
            	4.68
          

          
            	T2
            	4.30
            	3.80
            	4.30
          

          
            	T3
            	15.18
            	18.33
            	15.00
          

          
            	T4
            	9.00
            	8.54
            	8.99
          

        

        

      

      
        3.3 Sintel 체크포인트를 이용한 보조 분석
        사전학습 체크포인트에 따른 결과의 민감도를 확인하기 위하여 Sintel 체크포인트를 이용한 보조 분석을 수행하였으며, 그 결과를 표 3에 나타내었다. Things 체크포인트에서와 유사하게 Direct 3F는 TE를 감소시켰으나, 해부학적 기준점 오차는 2F에 비해 증가하는 경향을 보였다. 반면 Adaptive 3F는 Direct 3F에서 나타난 기준점 오차의 증가를 억제하며 2F와 유사한 수준을 유지하였다.

        
          Table 3. 
				
          

          
            Auxiliary analysis using the Sintel checkpoint
          
          

        

        
          
            
              	Model
              	Method
              	WE ↓
              	FBE ↓
              	TE ↓
              	LE ↓ (px)
            

          
          
            	RAFT
            	2F
            	16.12
            	2.20
            	9.62
            	2.31
          

          
            	Direct 3F
            	16.93
            	2.54
            	6.99
            	3.77
          

          
            	Adaptive 3F
            	16.01
            	2.01
            	9.39
            	2.30
          

          
            	GMFlow
            	2F
            	18.41
            	2.47
            	7.96
            	9.71
          

          
            	Direct 3F
            	19.07
            	1.91
            	5.36
            	10.52
          

          
            	Adaptive 3F
            	18.46
            	2.25
            	7.80
            	9.72
          

        

        

        RAFT에서 기준점 오차는 2F의 2.31 픽셀에서 Direct 3F의 3.77 픽셀로 증가한 반면, Adaptive 3F에서는 2.30 픽셀로 나타났다. GMFlow에서도 각각 9.71, 10.52, 9.72 픽셀로 유사한 양상이 관찰되었다.

        한편 체크포인트 변경에 따른 기준점 오차의 변화는 모델별로 서로 다르게 나타났다. RAFT 2F의 기준점 오차는 Things 체크포인트의 4.92 픽셀에서 Sintel 체크포인트의 2.31 픽셀로 감소한 반면, GMFlow 2F에서는 8.30 픽셀에서 9.71 픽셀로 증가하였다. 따라서 본 실험 범위에서는 특정 사전학습 체크포인트가 혀 영상에서 일관되게 우수하다고 판단하기 어려우며, 체크포인트에 따른 성능 변화가 모델에 따라 다르게 나타날 수 있음을 보여준다.

        Sintel 체크포인트에서 Adaptive 3F의 보정 수용률은 RAFT 65.38%, GMFlow 63.39%로 나타났다.

      

      
        3.4 시간적 일관성과 해부학적 정확도
        Direct 3F에서는 TE 감소와 LE 증가가 동시에 관찰되었다. RAFT-Things에서 TE는 7.08에서 4.99로 감소했지만 LE는 4.92에서 6.24 픽셀로 증가하였다. RAFT-Sintel에서도 TE는 9.62에서 6.99로 감소한 반면 LE는 2.31에서 3.77 픽셀로 증가하였다. GMFlow-Things에서도 TE는 11.12에서 7.75로 감소한 반면 LE는 8.30에서 8.85 픽셀로 증가하였으며, GMFlow-Sintel에서도 TE는 7.96에서 5.36으로 감소한 반면 LE는 9.71에서 10.52 픽셀로 증가하였다. 이는 세 프레임에서 추정된 광류의 시간적 일관성이 향상되더라도 실제 해부학적 대응 정확도가 함께 향상되는 것은 아님을 보여준다.

      

    

    

  
    
      Ⅳ. 고 찰
      본 연구의 첫 번째 주요 관찰은 시간적 일관성과 해부학적 대응이 동일한 정확도 개념이 아니라는 점이다. 기존의 다중 프레임 광류 연구에서는 연속 프레임의 시간적 정보를 이용하여 광류 추정의 일관성을 향상시키는 방법들이 제안되어 왔다[11][12]. 본 연구에서 Direct 3F는 시간 잔차를 이용하여 세 프레임 사이의 불일치를 줄였지만, RAFT와 GMFlow의 Things 및 Sintel 체크포인트를 이용한 모든 비교 조건에서 2F보다 LE가 증가하였다. 따라서 비강체 혀 움직임에서는 낮은 TE만으로 광류의 해부학적 정확도를 판단하기 어렵다.

      이 현상은 혀 영상의 시각적·기하학적 특성과 관련될 수 있다. 혀 표면에서는 타액 등에 의해 정반사가 발생할 수 있으며, 이러한 반사는 혀 영상의 안정적인 특징 추출을 방해할 수 있다[8]. 혀 표면의 국소적으로 유사한 시각적 특성과 정반사는 프레임 사이의 광도 기반 대응을 어렵게 할 수 있다. 또한 혀는 비강체 구조로서 위치에 따라 서로 다른 움직임과 변형이 발생할 수 있다[1]. 이러한 특성으로 인해 F12, F23 및 F13 각각에서 대응 오차가 발생할 수 있으며, 여러 오차가 혼합된 시간 잔차를 F12에 직접 적용하면 시간적 일관성은 개선되더라도 이미 정확했던 해부학적 대응을 손상시킬 수 있다.

      두 번째 주요 관찰은 Adaptive 3F가 2F보다 기준점 정확도를 크게 향상시키기보다는 Direct 3F의 해부학적 추적 성능 저하를 억제한다는 점이다. 순방향-역방향 일관성은 광류의 신뢰성 및 대응의 일관성을 평가하는 데 활용되어 왔으며[13], 본 연구에서는 이를 시간적 일관성 및 방향 일관성과 함께 보정 수용 조건으로 사용하였다. 이는 제안 방법의 목적을 ‘추가 프레임을 이용한 일률적인 정확도 향상’보다 ‘불확실한 시간 보정의 선택적 거부’로 해석하는 것이 적절함을 의미한다. 특히 2F 추정값이 이미 신뢰할 수 있는 위치에서는 보정을 적용하지 않는 것 자체가 올바른 결정일 수 있다.

      세 번째로, 본 연구에서 사전학습된 RAFT와 GMFlow[6][7]를 사용한 것은 픽셀 수준의 밀집 기준 광류 구축의 현실적 어려움과 직접적으로 관련된다. 실제 혀 표면의 모든 픽셀을 연속 프레임에서 동일한 물리적 위치로 추적하여 기준 광류를 구축하는 것은 어렵고, 희소 기준점 지정만으로는 밀집 지도학습을 위한 기준 데이터를 제공할 수 없다. 이러한 이유로 광류 연구에서는 FlyingThings3D와 같은 합성 데이터셋을 이용하여 밀집 기준 광류를 확보하고 학습에 활용해 왔다[9]. 따라서 대규모 벤치마크 데이터로 사전학습된 모델의 움직임 표현을 활용하는 것은 제한된 생체의학 데이터 환경에서 적용 가능한 접근이다. 동시에 이러한 사전학습된 표현이 혀 영상에 최적화되어 있지는 않으므로 독립적인 해부학적 평가가 필요하다.

      Things와 Sintel 체크포인트의 결과가 RAFT와 GMFlow에서 서로 다르게 나타난 것도 이러한 도메인 전이(Domain transfer) 문제와 관련될 가능성이 있다. 학습 기반 광류 모델은 학습 데이터와 특성이 다른 혀 영상에 적용할 경우 성능이 저하될 수 있으며, 이를 해결하기 위한 광류 도메인 적응(Domain adaptation) 연구도 이루어지고 있다[14]. Things와 Sintel은 서로 다른 영상 특성과 학습 조건을 가지므로[9][10], 혀 영상에서의 성능은 단순히 사전학습 데이터셋의 종류만으로 결정되기보다 모델 구조, 정합 방식, 학습 과정 및 영상 특성 간 상호작용에 영향을 받을 수 있다. 본 연구의 표본 수로 그 원인을 규명할 수는 없으므로, 향후 혀 영상 특화 미세조정(Fine-tuning) 또는 도메인 적응 연구가 필요하다. 구체적으로는 실제 혀 영상에 대해 광도 일관성, 순방향-역방향 일관성 및 시간적 일관성을 이용한 비지도 또는 자기지도 방식으로 사전학습 모델을 미세조정하는 방법을 고려할 수 있다. 또한 소수의 수동 해부학적 기준점을 보조적인 감독 정보로 활용하여, 혀 영상의 비강체 변형과 국소적인 시각 특성에 적응하도록 모델을 최적화하는 방법도 검토할 수 있다.

      평가 관점에서도 해부학적 기준점의 역할이 중요하다. WE는 광도 기반 재구성 정확도, FBE는 양방향 자기 일관성[13], TE는 다중 프레임 시간적 일관성[11][12]을 나타내지만, 이러한 일관성 지표가 실제 해부학적 대응 정확도를 직접 보장하기는 어렵다. 특히 Direct 3F는 시간 잔차를 보정에 직접 사용하므로 TE의 감소는 방법의 구성상 부분적으로 기대되는 결과이다. 따라서 혀와 같은 생체의학적 비강체 움직임에서는 일관성 지표와 함께 독립적인 해부학적 기준을 이용한 평가가 필요하다. 또한 대표적인 5개 기준점에 대한 관찰자 내 기준점 지정 오차는 1.59±0.54 픽셀로 나타나, 수동 기준점 지정에 따른 반복 측정 변동 수준을 정량적으로 확인하였다.

      본 연구에는 제한점이 있다. 첫째, 네 개의 3-프레임 영상 세트만을 이용한 연구로 결과의 일반화에는 한계가 있다. 둘째, 수동 기준점의 관찰자 내 반복성은 대표적인 5개 기준점에 대해 평가하였으나, 전체 9개 기준점에 대한 반복성과 관찰자 간 재현성은 평가하지 못하였다. 셋째, 9개 기준점은 동일한 3-프레임 영상 세트 내에서 상관된 관측값이므로 독립 표본으로 간주한 통계적 우월성 검정을 수행하지 않았다. 넷째, 설근, 중앙, 설변 및 설첨의 영역별 특성을 충분히 분석하지 못하였다. 다섯째, 픽셀 수준의 밀집 기준 광류가 없기 때문에 전체 광류장의 절대적인 해부학적 정확도를 직접 검증할 수 없었다. 향후에는 더 많은 대상자와 연속 영상을 이용한 연구, 전체 기준점 및 다수 평가자를 대상으로 한 반복성·재현성 평가, 보다 조밀한 대응점 지정 또는 합성·물리적 기준을 이용한 밀집 기준 광류 구축, 그리고 사전학습된 모델의 도메인 적응 및 혀 영상 특화 미세조정을 검토할 필요가 있다.

    

    

  
    
      Ⅴ. 결 론
      본 연구에서는 픽셀 수준의 밀집 기준 광류 구축이 어려운 비강체 혀 영상에서 사전학습된 RAFT와 GMFlow를 이용하여 2F, Direct 3F 및 Adaptive 3F를 비교하였다. Things 체크포인트에서 Direct 3F 적용 시 RAFT의 TE는 7.08에서 4.99로 감소하였으나 LE는 4.92에서 6.24 픽셀로 증가하였고, GMFlow에서도 TE는 11.12에서 7.75로 감소한 반면 LE는 8.30에서 8.85 픽셀로 증가하였다. 반면 Adaptive 3F의 LE는 RAFT 4.91 픽셀, GMFlow 8.24 픽셀로 2F와 유사한 수준을 유지하였다. Sintel 체크포인트에서도 RAFT의 LE는 2F, Direct 3F 및 Adaptive 3F에서 각각 2.31, 3.77 및 2.30 픽셀, GMFlow에서는 각각 9.71, 10.52 및 9.72 픽셀로 유사한 경향이 확인되었다. 이러한 결과는 시간적 일관성의 향상이 실제 해부학적 대응 정확도의 향상을 의미하지 않으며, Adaptive 3F의 선택적 보정이 Direct 3F에서 발생하는 해부학적 추적 성능 저하를 억제할 수 있음을 보여준다.

      또한 Things와 Sintel 체크포인트에서 RAFT와 GMFlow의 성능 변화가 서로 다르게 나타나, 사전학습된 광류 모델의 혀 영상에서의 성능이 모델과 사전학습 체크포인트에 따라 달라질 수 있음을 보여주었다. 이러한 결과는 밀집 기준 광류가 제한적인 혀 영상에서 사전학습된 모델을 활용할 때 일관성 지표뿐만 아니라 해부학적 기준점과 같은 독립적인 평가 기준을 함께 사용하는 것이 필요하며, 추가적인 시간 정보를 신뢰도에 따라 선택적으로 적용하는 것이 중요함을 시사한다.
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